PS12/PS13/PS12B/PS13B

A Montageanleitung
. . HU Szerelési Utmutaté
ul Ck I_l ne RO Instructiuni de montaj
Schnell-Montage SLO Navodilo za montazo
HR Uputi za upotrebu
SK Navod na monta:
CzZ Montazni navod

Aufbau in Rekordzeit! Sl
> A ol

Schauen Sie das Video auf: www.sanotechnik.at /

Downloads h
Nicht zugelassen fur den gewerblichen Betrieb!

Nicht erlaubte Aufstellung in der Nahe von Schwimmbadern oder sonstiger aggressiver Luft!

Fiir den Aufbau wird zusitzlich benétigt: for mounting extra needed:
v/ 2 Flexschlauche (Kalt & Warmwasseranschluss) 2 flexible hoses (cold & hot water)
v/ 1 flexibler Anschlussschlauch 1 flexible pipe

S AN@TECHNIK

INTERNATIONAL
202012 WWW.SANOTECHNIK.COM



Packliste — Packing list — A csomag tartalma — Zoznam &asti balenia — Rozpis dilt —
COMPONENTE - Lista sestavnih delov - Lista sastavnih djelova
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Voda curi iz mlaznice

Odvisno od Sobe so naslednje moZnosti:

1. Soba ni dovolj mo¢no pritrjena ali pa je poskodovano oziroma manka gumijasto tesnilo med $obo in steno. Pravilno
pritrdite Sobo ali pa narocite novo gumijasto tesnilo pri vasem prodajalcu.

2. En od $obnih elementov je poskodovan. Provjerite celotno $obo, ko jo odmontirate, ali so vidne kakine poskodbe. Ce je
vse v redu, jo ponovno montirajte. Ce voda e vedno izteka, naroéite novo $obo pri vasem prodajalcu.

3. Soba je slabo montirana na T-priklju¢ku ali pa manjka tesnilo. Provjerite T-tesnilo in ali je tesnilo.

Na kromiranim djelovima se pojavljuju manje toékice
1. Verjetno ste uportrebljavali sredstva koja sadrze aceton, klor ili amoniak. Jedino rjesenje je da oStecene djelove
zamjenite

kod proizvodaca.

Vrata se ne zatvaraju pravilno

1. Naj prije provjerite spoj na kotaci¢cima. Gore imate dvostruke kotaciée s kojima lako namjestite vrata. Donji kotadiéi su
priévrséeni. Molimo provjerite, da li su kotacici pravilno namjesteni u vodilice.

2. Moguce je, da profil na steklenoj stijrni nije u cijelosti pricvrs¢en. U tom primjeru ga ponovno priévrstite.

3. Moguce je da se magnetna polja na brtvi odbijaju. U tom slu¢aju ga zamjenite ili okrenite.

Upravljacki panel ne radi

1. Provjerite elektri¢ni prikljuéak in / ali

2. Provjerite transformator in / ali

3. Provjerite uti¢nicu i utikac

4. Ako sve gore navedeno radi molimo da kontaktirate vaseg prodavaca kako bi vas uputio.
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Dalezité ! Dulezité ! Dulezité ! Dalezité !
Zakaznik je povinen mit namontovanou kompletni kabinu tak, aby ji bylo mozno odsunout od zdi pro
eventudlni servisni prace na zadni strané boxu. Sprchovaci kabinu je mozné namontovat jen do
mistnosti, kterd je celda obloZzena obkladem a ma rovnou a pevnou podlahu. V této mistnosti musi byt k
dispozici spodni odtokovy sifén. Pro montdz je potfeba pocitat s montaznim prostorem okolo boxu
minimdalné 40 cm a 20 cm nad boxem.

Uvod

1. Pfed rozbalenim sprchovaciho koutu, zkontrolujte jednotlivé kartony zda nejsou poskozené. Pozdéjsi reklamace nebudou uznané.
Pred montazi je tieba zkontrolovat vSechny dily, zda nejsou poskozené a jsou kompletni. P¥i jakychkoliv problémech neodkladné
kontaktujte prodejce p¥ip. nas abychom Vam mobhli kvalifikované poradit. Na rozbiti skla sa zaruka nevztahuje !

2. K montazi je potfebné nasledujici naradi: vodovaha, stranové klice, Sroubovaky a pod.

3. Je-li gravirované anebo mlécné sklo, je tfeba namontovat hladkou sténu skla do vnitf.

4. Kazda sprchovaci kabina je smontovana, zapojena, testovana a znovu zabalena vyrobcem kvli splnéni testovacich Gcel(.

5. Sprchovaci vanicku umistnéte a s pomoci nastavovatelnych noZicek nastavte tak , aby nezlstavala ve vaniéce Zadna voda. POZOR:
je nutné bezpodminecné vyskousejte. Pozdé;jsi reklamace nebudou uznany!

6. Montaz mohou provadét pouze autorizované odborné firmy (napr. instalater), jinak zaruka zanika. (viz upozornéni pripojeni vody
a el. proudu).

7. Je potfebné dodrZet pfiloZzeny navod na montdz, také je dllezité dostatecné zatésnit vSechny dily sanitarnim silikonem. (silikon -
kontrola tésnosti). Dale je tfeba zkontrolovat vSechny Srouby, hadicové sponky, zda jsou namontované na pevno a zda tésni.
Transportem se mohlo néco uvolnit.

INSTALACE — UDRZBA — ZARUKA — BEZPECNOST A PODMINKY POUZiVANi (VSECHNY MODELY)

1. INSTALACE VODY:

Vodovodni pfipojku smi realizovat jen osoba zpUsobild, kterda ma na tuto Cinnost opravnéni. Instalacni predpisy a predpisy vodarenské
spolecnosti je potfebné prisné dodrzet spolecné s normou DIN 1988. Na sifén doporucujeme pouZiti protizapachového uzavéru. POZOR:
Na pfipojeni mezi vanou a sifénem nepouzivejte pevnou trubku - hrozi nebezpeci prasknuti!!! Toto potrubi musi byt zabezpecené
prostiednictvim spojky typ A2 podla normy DIN 1988. Spoje musi byt ohebné pro servisni Ucely. Teplota vody prochazejici hadicovym
pFipojenim, baterii a sprchou nesmi pfesdhnout 60°C. Tlak vody smi byt max. 4 bary. V3echny tyto podminky musi byt bezpodmineéné
dodrZené!

2. ODTOK VODY: @ 40mm (@50mm)

Mezi sifén a odpad pouZijte ohebnou spojku (délka 50 cm), pro pfipadnou pozdé&j$i manipulaci nebo servis.

3. ZARUCNI PODMINKY:

Zarucni doba zacina od zakonem predepsaného casu, od data ndkupu na zakladé pokladniho bloku nebo platebniho dokladu s jménem
kupujiciho a datumem prodeje.

Zaruka se nevztahuje na soucastky / dily / podléhajici béznému opotrebeni jako jsou osvétleni, tésnéni, pojistky, ¢erpadla, elektr.
soucastky, kartuse, kolecka atd. Zaruka sa také nevztahuje na poskozené dily, jejichz chyba vznikla nedbalosti, nespravnym cisténim,
uzivatelsky podminénym opotfebenim, chybnou instalaci a udrzbou neopravnénym persondlem, Skody zavinéné pti prepravé nebo
nadmérnym napétim. Zaruka také neplati pti dlivodech, které nesouvisi s vyrobnimi vadami jako: kolisani napéti, blesky, elektrolyza,
koroze a obecné vsechny priciny, které se tykaji povahovych vlastnosti vody, elektfiny a hydraulického napojeni - jimi zplisobené a jim

i pripisovany. Jednotlivé soucasti, které se pfi montdzi zabudovavaji, musi byt odzkouseny vzdy i samostané, jako napt. pojistky, obsluzny
panel, kartuse atd. Po uplynuti zarucni doby, se vyménéné dily, servisni prace a cestovni naklady fakturuji dle platné sazby. Aktudini
sazby

vydajll je mozné zjistit v zdkaznickém servisu.

4. POUZIVANIE A UDRZBA:
Sprchovaci kabinu udrzZujte v Cistoté, zabranite tak bakterialnimu znecisténi. Pouzivejte vylu¢né jemné, biologické Cistici prostredky.
Pro utirdni pouzivejte mékkou houbicku. Z hygienickych divod( doporucujeme jednou ro¢né vymeénit tésnici listy.

5. BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

NepouZivejte Zzadné elektrické spotiebice uvnitt kabiny!

V pfipadé, Ze je kabel poskozen, musi byt nahrazen kvalifikovanym elektrikarem, aby se zabranilo jakémukoliv elektrickému riziku.
Je zakdzano nechat déti samotné v sprchové kabiné. Déti by neméli pouzivat sprchovou kabinu bez dozoru dospélé osoby.
Pfedevsim bez dozoru se déti nesméji hrat ve sprchové kabiné.

POZOR!--- POZOR!--- POZOR!
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< 3mm
ST4X10 ST3.5X6.5
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